
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Α.Μ. : (Κ=      Λ=     Μ=     Ν=     )

ΕΞΑΜΗΝΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Τύπος Εδάφους :

Αριθμός ∆οκιμής

[1] Κατακόρυφο φορτίο Ν (N) 3Λ.00 6Μ.00 10Ν.00

[2] Οριζόντια δύναμη F (στιγμή μέγιστης τ) (N) 4Μ.00 6Ν.00 8Λ.00

[3] Εμβαδόν δείγματος Α΄ (στιγμή μέγιστης τ) (cm²) 25.Λ0 25.Μ0 23.Ν0

[4] Κατακόρυφη τάση σ 10*[1]/[3] (kPa)

[5] ∆ιατμητική τάση τ 10*[2]/[3] (kPa)

Γωνία τριβής εδάφους φ (°) =

Συνοχή εδάφους c (kPa) =

∆ιδάσκοντες: Κίρτας - Λιαλιαμπής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΓΩΝΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ

∆ΟΚΙΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1 2 3

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

                                                           ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
                                                     ΤΟΜΕΑΣ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
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Κατακόρυφη τάση σ (kPa)


